
NIVEL DE RODAMIENTO
DE LA VIALIDAD

TAPA DE HIERRO DUCTIL
O DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD
CON MECANISMO DE CIERRE

BROCAL DE HIERRO DUCTIL
O DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD

40cm

60cm

INTERIOR APLANADO CON MORTERO CEMENTO 1:3
E IMPERMEBILIZANTE, CON  ESPESOR MÍNIMO DE 1cm,
TERMINADO PULIDO
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NIVEL DE ARRASTRE

ESCALONES DE MÍNIMO ¾” Ø @ 40cm, DE
ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO REFORZADO

“D”

60º

25cm

ALTURA
VARIABLE

EJE DEL TUBO

“d”

EJE DEL TUBO

MURO DE MÍNIMO 28cm ESPESOR
TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO 1:4

PLANTILLA DEL TUBO

50cm MÁXIMO DE CAIDA LIBRE
EN TUBERÍAS DE HASTA 25cm Ø

EXTERIOR APLANADO CON MORTERO CEMENTO 1:3
E IMPERMEABILIZANTE CON ESPESOR MÍNIMO DE 1cm
TERMINADO PULIDO.

PIEZA ESPECIAL DE EMPOTRAMIENTO
FLEXIBLE.

Para  “d”  de 20 a 107 cm      : “D” = 1.20 cm   (pozo común)
Para  “d”  hasta 1.22  cm : “D” = 1.50 cm   (pozo especial)
Para  “d”  mayor a 122 cm : “D” = 2.00 cm   (pozo especial)

*El diámetro “D” puede ser variable de acuerdo a standares en el caso
de los pozos prefabricados

ESQUEMA DE UN POZO DE VISITA “TIPO”

PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA
DE PIEDRA O DE CONCRETO

ARRASTRE DEL TUBO

PIEZA ESPECIAL DE EMPOTRAMIENTO
FLEXIBLE.


